
APPLIQUER 9Q10 PURAL ACRIL AU ROULEAU, DILUE DANS LA 

PROPORTION 10% AVEC DE L'EAU. LAISSEZ SECHER COMPLETEMENT.

APPLIQUER AU ROULEAU LA 1 ERE COUCHE DE 9Q10 BIO 5, 

DILUEE A 5-10% AVEC DE L'EAU. LAISSEZ SECHER COMPLETEMENT.

APPLIQUER AU ROULEAU LA 2EME COUCHE DE 9Q10 BIO 5, 

DILUEE A 5-10% AVEC DE L'EAU.

9Q10 BIO 5

CARACTERISTIQUES: RESPIRANT, LAVABLE, SUPER OPAQUE, 

                                                 SANS  ODEUR, ANTI-MOISISSURE

OUTIL : PINCEAU, ROULEAU, PISTOLET A PEINTURE

TEMPS DE SECHAGE : 8-12 HEURES SELON LA TEMPERATURE

STOCKAGE = TEMPERATURE MAXIMALE + 30° - TEMPERATURE MINIMALE +5°

 L 2,5  L 1

PACKAGE

 L 2,5

L  1

REFERRING
PERFORMANCE

PACKAGE
PERFORMANCE

DECORAZIONI RIVEDIL SRL 

VIA PROV.LE PER VEGLIE  KM 0,500  - 73015 SALICE SALENTINO (LE) - 039337370751

TEL. 0039 (0) 832731293  - WWW.RIVEDIL.COM

N. REA LE0255834

23 - 25 MQ

9 - 10 MQ

2 COATS

 L 9 81 - 90 MQ 2 COATS

2 COATS

TDS  9Q10-11/2021

IDENTIFICATION DES RISQUES

LE PRODUIT N'EST PAS CLASS     COMME DANGEREUX SELON LES DISPOSITIONS 

DU R    GLEMENT (CE) 1272/2008 (CLP) (TEL QUE MODIFI    ET ADAPT    ).    

ETAPE 2

ETAPE 1

ETAPE 3

STABILITE: 2 ANS

PH: 5 - 7° C
VOC: 20 GR/L

NOTES * 

INTERIEUR
9010 BIO 5 EST UNE PEINTURE SUPER BLANCHE, LISSE, 

SUPER COUVRANTE, ECOLOGIQUE AVEC UN EFFET MATT

UNIFORME QUI PEUT ETRE APPLIQUEE AU PINCEAU, AU 

ROULEAU OU AU PISTOLET.




