
9Q10 CALCE PAINT

LA PEINTURE 9Q10 CALCE PAINT EST UNE PEINTURE 

DECORATIVE A L'EAU A BASE DE CHAUX PURE VIEILLIE, 

ECOLOGIQUE, NATURELLEMENT ASEPTISEE AVEC UN 

EFFET ANTIQUE.
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DECORAZIONI RIVEDIL SRL 

VIA PROV.LE PER VEGLIE  KM 0,500  - 73015 SALICE SALENTINO (LE) - 039337370751

TEL. 0039 (0) 832731293  - WWW.RIVEDIL.COM

N. REA LE0255834

8 - 9 MQ

3 - 4 MQ

2 COATS

2 COATS

TDS  9Q10-10/2021

STABILITE: 2 ANS

PH: 12° C
VOC: 20 GR/L

NOTES * 

INTERIEUR

CARACTERISTIQUES : RESPIRANT, ANTIBACTERIEN NATUREL.

OUTIL : BROSSE LARGE BRUSH PLAFONE

TEMPS DE SECHAGE : 6 - 8 HEURES SELON LA TEMPERATURE

STOCKAGE = TEMPERATURE MAXIMALE + 30° - TEMPERATURE MINIMALE + 5°

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

APPLIQUER 9Q10 DECOR FONDO BLANC AU ROULEAU, DILUE 

AVEC 5-10% D'EAU. LAISSEZ SECHER COMPLETEMENT.

APPLIQUER LA 1ERE COUCHE DE 9Q10 CALCE PAINT AVEC

UN PINCEAU LARGE BRUSH PLAFONE, EN REPARTISSANT LE 

PRODUIT VERTICALEMENT SUR LA SURFACE.

APPLIQUER LA 2EME COUCHE DE 9Q10 CALCE PAINT AVEC UN 

PINCEAU LARGE BRUSH PLAFONE, EN REPARTISSANT LE 

PRODUIT VERTICALEMENT SUR LA SURFACE.

PERICOLO  H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P260 Non respirare la polvere / i fumi / 
i gas / la nebbia / i vapori /  gli aerosol. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi  di dosso immediatemente tutti 
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e
proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /un medico / ... 
P264 Lavare accuratamente ... dopo l’uso. Contiene: CALCE IDRATA

SDS 17
9Q10 CALCE PAINT - Pittura decorativa a base di calce stagionata puramente italiana.




